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Parte seconda

Le basi della
FOTOGRAFIA DIGITALE

Tecniche e principi
per produrre immagini creative
con la vostra fotocamera,




La luce e il colore
per la fotografia digitale

Ogni immagine a colori e la composizione di
3 immagini dai toni rossi, verdi e blu.
Ogni immagine prende il nome di CANALE
Canale del rosso, del verde, del blu
RGB (red, green, blue)




| vari colori combinati danno gli altri colori mentre il bianco
e dato dalla stessa quantita dei tre colori fondamentali

AR subtractive colors

RGB: Additive color for light-emitting CMYK: subtractive colors for printer.
computer monitors. Each colored light Each color added to the first color blocks
"adds” to the previous colored lights the reflection of color, thus ‘subtracts’ color.

Questa tecnica viene chiamata sintesi additiva
ed e riconosciuta dalla sigla RGB
Mentre la sintesi sottrattiva CMYK o quadricromia

@:Prezi



ogni microsensore registra solo uno dei tre colori primari

Alcuni dati mancanti vengono calcolati per interpolazione cioé
"inventati” da un algoritmo di DEMOSAICIZZAZIONE

Il processo provoca (a volte) casi di colori artefatti in condizioni
di luce scarsa e con oggetti riflettenti o molto luminosi
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I di ogni fotocamera digitale ¢ il
cioé il chip che converte le luce in cariche elettriche, per
trasformarle poi in informazioni digitali
Il sensore puo essere di tipo
o

{PRQN



Differenze principali:
Il CCD crea un'immagine di alta qualita e basso rumore,
mentre il CMOS é piu suscettibile al rumore

Il CCD consuma una grande quantita di energia
Il CMOS e molto piu economico

| sensori di tipo CCD sono piu costosi dei CMOS
| sensori CMOS hanno una maggiore complessita costruttiva

Entrambi i sensori possono offrire
un'eccellente qualita dell'immagine se ben progettati.

| sensori CCD hanno finora rappresentato il punto di riferimento per le
prestazioni in ambito fotografico, scientifico dove viene richiesto la massima
qualita dell'immagine possibile, anche a discapito delle dimesioni del sistema.

| sensori CMOS offrono piu funzioni all'interno del chip, minore dissipazione di
energia e sono vantano minori dimensioni - per questo motivo li troviamo sulle
fotocamere consumer o nelle fotocamere dei cellulari.




Grandezza e tipo di sensore

| Full frame o pieno formato sono quei sensori digitali che hanno la
stessa dimensione di una pellicola da rullino, cioé 24 X 36 mm.

Sono particolarmente costosi e vengono montati solo su fotocamere
di alto livello e garantiscono elevate rese fotografiche.

Il termine APS-C (Advanced Photo System Classic — Sistema avanzato
per foto) rappresenta un formato ben definito di sensori per
fotocamere digitali di media e buona qualita.

Le dimensioni degli APS-C variano a seconda delle case produttrici e si
attestano attornoai 22,2 -23,6 mm X 15,7 - 14,8 mm
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Il CCD e una scacchiera con righe e colonne e il suo
elemento fondamentale e il pixel
L'immagine e visibile dopo la conversione elaborata
dal CCD nel corrispondente numero digitale

6_.......0,1,1...1,0...0,0,1...ew ’ / Diaframma

Sensore CCD




La qualita dell'immagine dipende da:
Risoluzione massima e data dal totale di pixel per pollice e determina il

dettaglio dell'immagine
Profondita di colore indica il numero di bit associati al singolo pixel

un numero di bit maggiore permette piu colori rappresentabili

1 bit 2 bit 8 bit 24 bit 48 bit

bianco
e nero Scala
di grigi
(4 livelli)

Dimensione e qualita dell'immagine sono
determinate dal tipo, grandezza e
profondita in bit del sensore CCD. Pii alto
@ il numero dei bit @ maggiore sara la
gamma cromaica dell'immagine.
Un‘immagine da 1 bit, per esempio, pud
essere composta solo di bianco o di nero, o
mentre in una da 8 bit sono possibili in Colere

totale 256 sfumature di colore o di grigio. TP PO
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Categorie di immagini:

Immagini bitmap (mappe di pixel) utilizzano un retino di pixel (piccoli
guadratini colorati) e sono adatti a riprodurre sfumature cromatiche sottili
che trovano applicazioni nelle foto. Possono perdere qualita se ingrandite

eccessivamente.

Immagini vettoriali sono caratterizzati da linee e curve definite da entita
matematiche,i contorni son nitidi e non perdono qualita se ingrandite. Si
usano per caratteri e immagini piatte (loghi e disegni)

VETTORu(].E
BITMAP
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Caratteristiche di una immagine bitmap:
dimensione in pixel: numero di pixel lungo su altezza e larghezza

Risoluzione: numero di pixel visualizzato per unita di misura
PPI pixel per pollice (2,54 cm)

10 PPI 20 PP1

2,54cm

Dimensione del file: dimensione digitale misurata in Kb o Mb ed e
proporzionale al numero totale di pixel

Dimensione di stampa: dimensione in centimetri in relazione alla
dimensione in pixel e alla risoluzione



con tutti i dati registrati
esegue un calcolo per ridurre la dimensione del file (compressione)

Image quality
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| dati vengono passati al pc con un cavetto USB o con un lettore

i o di schede e vengono poi organizzate sul disco fisso del pc
@:Pre2I



VANTAGGI DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE:

«offre la possibilita di vedere subito lo scatto eseguito e scegliere i
migliori senza aspettare lo sviluppo della pellicola e la stampa su carta

*Dunque lo scatto é a costo zero

*Possiamo modificare quasi tutti i parametri della fotografia prima di
stamparla

il fotografo potra controllare tutti i processi fino alla stampa

La latitudine di posa, il rapporto tra le piu alti luci e le sue ombre
registrabile su un supporto € molto alto ed & paragonabile alla pellicola




